TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkuéebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Certifikaéni orgén, Inspekéni organ
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Insgaction Body

Odstépny zavod ZKUSEBNI USTAV LEHKEHO PRUMYSLU
Branch Office Test Institute of the Light Industries

Cechova 59, 370 65 Ceské Budéjovice

Certifikacni organ
vydava

CERTIFIKAT

¢. 100-054239

na vyrobek:

Dievény houpaci konik Cenda 28

zadateli:
Ing. Daniel Volarik
ICO: 15254666
adresa: Pechackova 318, 688 01 Uhersky Brod
vyrobce: Ing. Daniel Volafik, Pechackova 318, 688 01 Uhersky Brod
zakazka: 7100150623

Certifikaéni schéma la podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici zkouseni vzorki produktu.

Certifikaéni organ timto certifikatem osvédCuje, Ze:

u vzorku predmétného produktu zjistil shodu jeho vlastnosti s pozadavky technické specifikace:
CSN EN 71, &ast 1, vydéni 2015 (EN 71, ¢ast 1, vydani 2014)
CSN EN 71, &st 2 + Al, vydani 2014 (EN 71, &ast 2, vydani 2011 + A1, vydani 2014)
CSN EN 71, &st 3 + Al, vydani 2015 (EN 71, &ast 3, vydani 2013 + Al, vydani 2014)

Tento certifikat je vydan na zikladé protokolu o vysledku certifikace produktu ¢. 100-054238 ze
dne 16. Fijna 2015 vydaného TZUS Praha, s. p. — odstépnym zévodem ZULP Ceské Budgjovice,
ktery se predava Zadateli. Protokol obsahuje zavéry zjistovani a podminky platnosti certifikatu.
Certifikat ma piilohu (1 stranu), ktera je nedilnau soucasti certifikatu.

Ceské Bud&jovice, 16. Fijna 2015 o S N\Platnost certifikatu do: 2018-10-16
)

. L/
=\ Ing. MoniK4 HeggdiiSova
7@ pee vedouciho certiftkaniho organu



Z8.S

Priloha &. 1 k certifikatu ¢, 100-054239

Podminky platnosti a pouzivani certifikatu:

1. Certifikat shody se musi pouzivat pouze pro ucely, pro které byl vydan.
2. Certifikovany produkt musi byt trvale v souladu s technickou specifikaci.

3. Drzitel certifikatu je povinen:

a) informovat certifikaéni organ o viech zménach: modifikaci produktu nebo vyrobniho
procesu, materialovych zménach, zménach systému fizeni vyroby, které maji vliv na
shodu certifikovaného produktu;

b) oznamovat certifikanimu organu zmény ve vlastnictvi, struktufe nebo vedeni;

¢) vést zaznamy o vSech stiznostech tykajicich se neshody certifikovaného produktu
s pozadavky prislusné normy;

d) pfijmout vhodna opatieni na odstranéni neshody a pfijatd opatfeni dokumentovat;

e) na pozadani piedlozit certifikatnimu organu vyse uvedené zaznamy o stiznostech;

4. Certifika¢ni organ provadi opakované hodnoceni produktu v pripadé, ze dojde ke zménam
ovliviiujicim vlastnosti produktu nebo ke zméné technickych specifikaci.

5. Proti tomuto certifikatu méa Zadatel pravo podat odvolani na TZUS Praha, s.p., Gisek Fizeni
jakosti, do 15 dni ode dne doruceni tohoto certifikatu.

Tato priloha je nedilnou soucasti certifikdtu ¢.100-054239.

Ceské Budgjovice, 16. Fijna 2015

zastupce vedouciho certifikaéniho organu



TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkuSebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Certifikani orgén, Inspekéni organ
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notlheﬂ Body, Certlh:allon Body, InsEeclron Body

J Odstépny zavod ZKUSEBNI USTAV LEHKEHO PRUMYSLU
Branch Office Test Institute of the Light Industries

Cechova 69, 370 65 Ceské Budé&jovice

Certifikaéni orgén

vydava

RROTOKOL

o vysledku certifikace produktu
certifikatni schéma 1a podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici zkouseni vzorki produktu

¢islo:100-054238
nazev produktu:

Dievény houpaci konik Cenda 28

zadatel:
Ing. Daniel Volarik
ICO: 15254666
adresa: Pechackova 318, 688 01 Uhersky Brod
vyrobce: Ing. Daniel Volafik, Pechackova 318, 688 01 Uhersky Brod

zakazka: 72100150623

/

Ing. Ilona Pechova
vedouci posuzovatel

Ceské Budgjovice, 16. fijna 2015
Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho certifikaéniho organu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely
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1. Vseobecné udaje

A f::;'.‘i.‘i. Popis produktu: Dievény lakovany houpaci konik uréeny pro déti od 1 roku do 5 let.

Viz obr. ¢.1

Obr. ¢. 1
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1.2 Seznam podkladu pfedanych Zadatelem pro certifikaci produktu
® zédost ze dne 2015-09-16

1.3 Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci produktu
. CSN EN 71, ¢&ast 1, vydani 2015 (EN 71, &ast 1, vydani 2014)
® CSN EN 71, &ast 2 + Al, vydani 2014 (EN 71, &ast 2, vydani 2011 + A1, vydani 2014)
° CSN EN 71, &ast 3 + Al, vydani 2015 (EN 71, ¢ast 3, vydani 2013 + Al, vydani 2014)

2. Posouzeni produktu

2.1. Zpusob a rozsah posouzeni, technické pozadavky
L bezpec¢nost — mechanicke a fyzikalni vlastnosti
e  bezpecnost — hoflavost
o bezpec¢nost — zdravotni nezavadnost
) obal, zna¢eni, navody

2.2. Soupis protokoli o zkouskach a posouzenich:

® Protokol o zkousce ¢.100-054237 ZULP ze dne 2015-10-13
& Protokol o zkousce &.100-054429 ZULP ze dne 2015-10-12

2.3. Vyhodnoceni vysledkl zkousek a posouzeni produktu

CSN EN 71-1: 2015

4.1 Material vyhovuje
4.7 Hrany vyhovuje
4.8 Hroty a kovové draty

4.8a) Hroty vyhovuje
4.8e) Tiisky na povrchu a pfistupnych hranach vyhovuje
4.153  Houpaci koné a podobné hracky

4.15.3a) Omezeni pohybu houpaciho oblouku vyhovuje
4.15.3b) Stabilita vyhovuje
4.15.3c) Staticka pevnost vyhovuje
%) Hracky urCené détem mladSim 36 mésicu

5.1a) Hracky a odnimatelné soucasti vyhovuje
5.1b) Neodnimatelné ¢asti vyhovuje
5.1d) Velké a rozmérné hracky vyhovuje
5.1e) Lepené dievéné hracky vyhovuje
6 Obal vyhovuje

7 Varovani, znaceni a navody k pouziti vyhovuje
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CSN EN 71-2 + Al: 2014

4.1 Obecné vyhovuje

CSN EN 71-3 + Al: 2015

4.2 Specifické pozadavky vyhovuji
Pfi méteni vzorku metodou AAS na PU 9400 byly zjistény tyto hodnoty danych rozpustnych prvki.

Vysledky jsou uvedeny v mg prvkwkg materidlu:

Nazev vzorku Al Sb As Ba B CEd o™ e Ca Cu

Dievo s barvou
TIKKURILA KIVA| <5 <5 <0,9 <5 <5 <0,2 <5 |<0,005| <l <0,5
1570 + 1578 + 1574
Dievo s barvou
TIKKURILA KIVA| <5 <5 <0,9 <5 <5 <0,2 <5 [<0,005| <1 <0,5
1571 + 1584

Max.hodnoty 70 000 560 47 18 750 15 000 17 460 0,2 130 7 700
Kategorie 111

$ Org.
Nézev vzorku Pb Mn Hg Ni Se Sr Sn Sn Zn
Dtevo s barvou
TIKKURILA KIVA | <0,5 83,2 <0,01 <1 <5 <l <5 <0,2 6,75
1570 + 1578 + 1574
Dievo s barvou
TIKKURILA KIVA| <0,5 722 <0,01 <1 <5 <1 <5 <0,2 5.80
1571 + 1584
Max.hodnoty 160 15 000 94 930 460 56 000 180 000 12 46 000

Kategorie 111
3. Zaver

Vzorky produktu odpovidaji ve sledovanych vlastnostech pozadavkim technické specifikace a
technickych predpist:

e  CSNEN 71, &st 1, vydani 2015 (EN 71, &st 1, vydani 2014)
e  CSNEN 71, &4st2 + Al, vydani 2014 (EN 71, &st 2, vydani 2011 + A1, vydani 2014)
e  CSNEN 71, &st 3+ Al, vydani 2015 (EN 71, &st 3, vydani 2013 + Al, vydani 2014)

Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné skutecnosti,
za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména muze ovlivnit vlastnosti produkti
(napf. zména technickych pfedpisu, technické specifikace, vyrobni technologie, vstupnich surovin a
vyrobniho zatizeni).



